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Monolithische

Ziegel-Bauweise 

fürs Klimahaus +



Partnerfirmen

ÅDas KlimaHaus - welche energetischen 

Anforderungen müssen erfüllt werden

ÅUNIPOR CORISO ïmoderne Ziegel für die 

monolithische Ziegelbauweise     

ÅWirtschaftlicheit monolithischer 

Ziegelbauweise                         

ÅInnovative Beschichtungssysteme durch 

Solartechnologie



Partnerfirmen

ÅDas KlimaHaus - welche energetischen 

Anforderungen müssen erfüllt werden

ÅUNIPOR CORISO ïmoderne Ziegel für die 

monolithische Ziegelbauweise     

ÅWirtschaftlicheit monolithischer 

Ziegelbauweise 

ÅInnovative Beschichtungssysteme durch 

Solartechnologie



Wichtigstes Merkmal f¿r das ĂKlimaHausñ ïDer U-Wert

U-Werte f¿r das ĂKlimaHausñ - Standard

Bauteil
Klima-

Haus A

Klima-

Haus B

Klima-

Haus C

Außenwand 0,10ï0,20 0,15ï0,25 0,25-0,40

Dach 0,10ï0,20 0,15-0,25 0,25-0,35

Kellerdecke, 

Decke zum 

Erdreich

0,20-0,30 0,25-0,35 0,40-0,60

Fensterglas Ug Ò1,0 Ò1,2 Ò1,4

Ges. Fenster Uw Ò1,3 Ò1,5 Ò1,6

Kontrollierte 

Wohnraumlüftung 

mit Wärme-

rückgewinnung

In der 

Regel 

notwendig

nicht 

notwendig

nicht 

notwendig

Bauteil
Klima-

Haus A

Klima-

Haus B

Klima-

Haus C

Außenwand 0,15ï0,25 0,20ï0,30 0,30-0,45

Dach 0,10ï0,20 0,15-0,25 0,25-0,40

Kellerdecke, 

Decke zum 

Erdreich

0,25-0,35 0,30-0,50 0,50-0,70

Fensterglas Ug Ò1,0 Ò1,2 Ò1,4

Ges. Fenster Uw Ò1,3 Ò1,5 Ò1,6

Kontrollierte 

Wohnraumlüftung 

mit Wärme-

rückgewinnung

In der 

Regel 

notwendig

nicht 

notwendig

nicht 

notwendig

Einfamiliengebäude Mehrfamiliengebäude



Wichtigstes Merkmal f¿r das ĂKlimaHausñ ïDer U-Wert

Mit Solarputz beim z. B. W08 CORISO U-Wert 0,14! 



Ungedämmter Gebäudesockel

Wärmerverlust

Tiefere Oberflächentemperatur

Erhöhte relative Luftfeuchte

Erhöhtes Risiko von Schimmelpilzbefall

Minimierter Wärmeverlust

Höhere Oberflächentemperatur

Gesundes Raumklima

Entschärftes Risiko von Schimmelpilzbefall

Gedämmter Gebäudesockel



Dämmmaßnahmen im Vergleich:



ISOMUR

- MauerfußelementISOMUR





Grundsatz

Å Luftdichtigkeit (und 

Winddichtigkeit) der 

wärmegedämmten Konstruktion 

anstreben 



Schadensfall?



Energieeinsparung



Schadensfall!



Lüftungswärmeverluste -

aber wo?

ÅÜbergang 

Massiv- zu 

Holzbau

bis 80 %



Luftdichtigkeit kann gemessen 

und visualisiert werden


